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LEAF Community:

la sostenibilità diventa reale



“Il mondo che abitiamo non l’abbiamo ereditato 
dai nostri antenati, ma l’abbiamo preso in prestito 

dai nostri figli”
Capo Indiano

Perchè

Per un futuro sicuro bisogna costruire un 
mondo sostenibile , dove ambiente, 
persone ed economia possano convivere 
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Sostenibilità = capacità di un’organizzazione o 
di un’attività di mantenere e sviluppare le 

proprie prestazioni nel lungo periodo.
Norma ISO 26000

Questo è ciò che è alla base del progetto “leaf 
community ”: la forte volontà di realizzare un 
mondo possibile, vivibile e tecnologicamente 
avanzato



Leaf Community
La sostenibilità diventa reale
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Leaf Re-cycling



La Leaf House esprime il concetto di vivere come 
una foglia: la casa è carbon neutral, l’energia è
prodotta completamente da fonti rinnovabili, 
in assenza di emissioni di CO2

Leaf House è un laboratorio di nuove 
tecnologie sull’energia pulita ed una luogo che 
sensibilizza ed educa al futuro.

The Leaf House è il cuore della Leaf Community

La sua esposizione a Sud permette il massimo 
sfruttamento degli apporti solari ed il miglior 
utilizzo dei pannelli solari temici e fotovoltaici
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Giugno 2008
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Energia prodotta dal sole

La produzione di energia avviene tramite:

Pannelli fotovoltaici (150 m2 per una produzione di picco di 20kW)

Pannelli solari termici (7 pannelli che coprono una superficie di 16 m2)
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Nella Leaf House la generazione del caldo e del freddo è effettuata dalla pompa di calore 
geotermica, che scambia col terreno attraverso tre sonde verticali da 100 metri ciascuna

Questa soluzione è utilizzata sia per il raffrescamento che per il riscaldamento, evitando quindi 
l’uso di caldaia a condensazione.

Energia prodotta dalla geotermia
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E’ dal pavimento che si diffonde il calore (o la frescura) alle abitazioni con una serie di vantaggi in 
termini di confort 

Diversi sensori misurano la CO2, la temperatura e l’umidità ed attivano la circolazione dell’aria . Se 
si aprono le finestre, il sistema di aerazione si ferma automaticamente per evitare sprechi di energia

La distribuzione termica
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Isolamento esterno Leaf House Isolamento tradizional e

L’isolamento

L’isolamento termico è la misura più efficace per la riduzione dei fabbisogni energetici

E’ molto importante che la cura dei ponti termici: gli infissi, le tapparelle, le finestre, le 
porte e le relative strutture devono garantire il massimo isolamento
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Fabbisogno per 
riscaldamento

160 kWh/m 2

40 kWh/m 2

Fabbisogno per 
raffrescamento casa 

tradizionale

Fabbisogno per 
raffrescamento

40 kWh/m 2

10 kWh/m 2

Fabbisogno per 
riscaldamento casa 

tradizionale

Riscaldamento 

Raffrescamento

In base ai limiti stabiliti dal DPR 59/09 entrato in vigore il 25 Giugno 
2009 all'articolo B comma 3 

Fabbisogno per riscaldamento abitazione nuova con requisiti minimi di 
legge

Consumi per riscaldamento e per raffrescamento (misurati su nove mesi e proiettati ad un anno)
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Consumi energetici

I consumi energetici all’interno della Leaf House sono 
ridotti al minimo grazie a: 

Con tutti gli accorgimenti impiegati nella Leaf House, il 

consumo elettrico non supera i 1.500 kWh/anno per 

appartamento contro una media nazionale di 2.700 
kWh/anno

Sistema di produzione, stoccaggio e riutilizzo di 
idrogeno fornito da Enel

Soluzioni che utilizzano sorgenti luminose ad alta 
efficienza energetica

Tubi solari

Elettrodomestici ad alta efficienza energetica

Soluzioni di Building Automation
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L’impianto fotovoltaico 
copre una superficie di 

150 m2, con 115 
pannelli per  una 
produzione annua 

stimata di 24.000 kWh

1.500 kWh
2.700 kWh

Abitazione 
media italiana
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Produzione e consumi elettrici (misurati su nove mesi e proiettati ad un anno)
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Il recupero e trattamento dell’acqua

L’acqua piovana viene raccolta in una vasca scavata 
sotto il giardino e riutilizzata per gli usi sanitari e per 
l’irrigazione

L’acqua viene pre-trattata nelle cucine per renderla 
assolutamente pura e potabile (nel lavandino c’è un 
rubinetto a tre vie: calda, fredda, potabile)

Questo significa non dover comprare acqua in bottiglie 
con il suo carico di CO2 e l’ingombro dei vuoti e relativo 
smaltimento
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Consumo 
idrico totale

580.000 litri

35.300 litri

390.100 litri

425.400 litri

Totale consumi 
soddisfatti da 

acque recuperate

Utilizzando acqua 
piovana per 

l’irrigazione e l’acqua 
di vena per i sanitari 

è stato 
risparmiato il 

73% sui consumi 
idrici totali

Consumi per 
irrigazione 
proveniente da 
acqua piovana

Consumi per 
usi sanitari 
provenienti da 
recupero 
acque

+ =

Consumi idrici (a nove mesi)
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La centrale tecnologica è il cuore della Leaf House

Building Automation

Nella Leaf House sono presenti più di 1000 sensori e controlli per i diversi sistemi: allarme, 
anti-intrusione e il controllo dell’abitazione da remoto

E’ nella centrale tecnologica che vengono integrati tutti i sistemi di gestione e di produzione 
dell’energia insieme ai più avanzati sistemi di domotica, controllo e automazione.

LOCCIONI   I   ENERGY I    LEAF COMMUNITY



L’interfaccia per gli abitanti della Leaf House è
possibile per ogni appartamento, attraverso un 
display nel quale compaiono, o si possono 
richiamare, tutti i dati di consumo istantanei e 
cumulati nel tempo

Building Automation Framework
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Il Framework permette di:

• Attivare/Disattivare la funzione di Stand-by  

• Visualizzare misuratori elettrici e termici

• Visualizzare la presenza di CO2, temperatura 
per ogni stanza e tasso di umidità

• Monitorare il consumo immediato di 
elettrodomestici

• Programmare la priorità carichi

• Visualizzare la produzione di istantanea di 
produzione solare e geotermica

Building Automation Framework
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Rapporto economico abitazione media italiana  – Leaf  House*

Riscaldamento 

Acqua calda sanitaria 

Elettricità

Acqua

Raffrescamento

Utenze Consumi Euro

Totale utenze casa tradizionale 
delle stesse dimensioni

160 kWhth/m
2 

34 kWhth/m
2 

45 kWhe/m
2 

341.000 litri

40 kWhth/m
2 2.028 €

540 €

1.800 €

612 €

2.927 €

7.907 € in 
nove mesi

Abitazione media italiana di nuova costruzione

Fonte: 

Elettricità: Autorità energia elettrica e gas

Termico: Abitazione nuova secondo DLGS 311/06

ACS: Norma UNI TS 11300 Parte 2

H2O: CIS

Raffrescamento: Limite DPR DPR 59/09 entrato in vigore il 25 
Giugno 2009 all'articolo B comma 3

* A nove mesi



Acqua

Elettricità

Utenze Consumi Euro

Totale utenze 

27.690 kWhe

154.600 litri 237 €

4.651 €

4.888 € in 
nove mesi

Rapporto economico Leaf House – abitazione media ita liana*

Autoconsumo

Produzione

Totale produzione 

21.191 kWhe

1.423 €

13.138 €

Scambio sul posto

8.476 kWhe

12.714 kWhe 1.270 €

15.831 € in 
nove mesi

* A nove mesi



Rapporto economico Leaf House – abitazione media ita liana*

- 7.907 € - 4.888 €

+ 15.831 €

Abitazione 
media italiana 

Abitazione 
media italiana 

- 7.907 €

VS

+ 10.943 €

Risparmio totale nei primi 
6 mesi

€ 18.850

Utenze

Produzione

* A nove mesi



Leaf Network

LOCCIONI   I   ENERGY I    LEAF COMMUNITY



LOCCIONI   I   ENERGY I    LEAF COMMUNITY

Grazie per l’attenzione!

Maddalena Spallacci
MKTG&Communication Gruppo Loccioni

0731.816369
m.spallacci@loccioni.com


